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Пленочные конденсаторы 

DC�шины, общие сведения

Конденсаторы DC-шины помогают стабилизи-
ровать колебания напряжения, демпфируют пуль-

сации и обеспечивают эффективную фильтрацию, 
тем самым повышая надежность и продлевая срок 
службы системы. Представленные на рис. 1–3 прин-
ципиальные схемы демонстрируют области при-
менения и важность конденсаторов в различных ко-
нечных системах. Правильный выбор конденсато-
ров звена постоянного тока очень важен, поскольку 
не только повышает стабильность работы системы, 
но и продлевает срок службы всего оборудования.

Конденсаторы DC-шины являются важнейшими 
компонентами упомянутых новых энергетических 
систем. В ветроэнергетических установках, солнеч-
ных станциях, приводах электромобилей от них во 
многом зависит надежность и срок службы изделия. 
Поэтому выбор подходящих конденсаторов звена 
постоянного тока особенно важен.

Пленочные конденсаторы 

для DC�шины YMIN серии MDP

Пленочные DC-конденсаторы серии MDP от YMIN 
(табл. 2) играют жизненно важную роль в новых 
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для DC-шины серии MDP от YMIN: 

ключевой выбор для повышения стабильности 
и эффективности использования 

новых источников энергии

Перевод: 
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В новых областях применения, таких как энергетика и электромобили, конденсаторы 

играют важнейшую роль в системах контроля и распределения энергии, а также 

DC/AC�преобразователях. В частности, в силовых инверторах они непосредственно 

влияют на производительность и срок службы преобразователей. Инверторы 

подключаются к источнику питания через DC�шину, образующую звено постоянного 

тока. Во время работы инвертор потребляет от источника питания импульсный 

ток и генерирует высокочастотные пульсации напряжения, которые создают 

дополнительную нагрузку на электрические компоненты.

Рис. 2. Схема конвертора солнечной энергетической станции

Рис. 1. Схема конвертора ветроэнергетической установки

Таблица 1. Назначение компонентов на рис. 1–3
¹ 

ðèñóíêà 
Ñèñòåìà/

Îáîðóäîâàíèå 
¹ 

êîíäåíñàòîðà
Ôóíêöèÿ 

Ðèñ. 1
Êîíâåðòîð 

âåòðîòóðáèíû 

Ñ1 Êîíäåíñàòîð DC-øèíû 

Ñ2 Ñíàááåð IGBT 

C3
Êîíäåíñàòîð ñåòåâîãî 

LC-ôèëüòðà

Ñ4 
DV/DT-ôèëüòðàöèÿ 

öåïè ðîòîðà 

Ðèñ. 2

Êîíâåðòîð 
ñîëíå÷íîé 

ýíåðãåòè÷åñêîé 
ñòàíöèè 

Ñ1 DC-ôèëüòð

Ñ2 EMI-ôèëüòð

C3 DC-ôèëüòð

Ñ4 Êîíäåíñàòîð DC-øèíû

C5 Ñíàááåð IGBT

C6 
Êîíäåíñàòîð ñåòåâîãî 

LC-ôèëüòðà

Ðèñ. 3
Ïðèâîä ìîòîðà 
ýëåêòðîìîáèëÿ 

Ñ3 Êîíäåíñàòîð DC-øèíû

C4 Ñíàááåð IGBT

Рис. 3. Схема привода мотора современного электромобиля
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энергетических секторах, особенно в ветро-
энергетике, фотоэлектрических установках 
и приводах электромобилей. Созданные для 
надежной работы при больших нагрузках, они 
отличаются высокой стабильностью параме-
тров, высокой надежностью и длительным 
сроком службы.

Преимущества конденсаторов 

DC�шины серии MDP

По сравнению с традиционными алюми-
ниевыми электролитическими конденсато-
рами, пленочные конденсаторы серии MDP 
от YMIN отличаются более широким диапа-
зоном рабочих напряжений, высокой устой-
чивостью к пульсациям тока, а также низким 
ESR (рис. 4). Это увеличивает эффективность 
преобразования, снижает потери энергии 
и улучшает стабильность работы системы, 
что делает их хорошим выбором для новых 
применений в энергетике.

Выводы

К о н д е н с а т о р ы  з в е н а  п о с т о я н н о г о 
тока — это важнейшие компоненты сило-
вых систем, используемые в новых приме-
нениях в энергетике и электротранспорте. 
Особенно это справедливо в отношении 
инверторов, где стабилизация напряжения 
питания и подавление пульсаций напряже-
ния необходимы для повышения надежно-
сти и долговечности.

Пленочные DC-конденсаторы серии MDP 
от YMIN, характеризующиеся высокой устой-
чивостью к перенапряжениям, длительным 
сроком службы и низким ESR, являются хоро-
шим выбором для сложных условий эксплуа-
тации. По сравнению с традиционными алю-
миниевыми электролитическими емкостями, 
компоненты серии MDP отличаются высокой 
стабильностью параметров, что делает их важ-
ными компонентами для повышения эффек-
тивности и продления срока службы новых 
энергетических систем.   

Более подробную информацию 
можно получить на сайте компании 

www.ymin.cn.

Рис. 4. Сравнение алюминиевых электролитических конденсаторов 
с пленочными конденсаторами серии MDP

Таблица 2. Конденсаторы серии MDP
Ñåðèÿ MDP

Ïðèìåíåíèÿ 

Èíâåðòîðû ñîëíå÷íûõ ñòàíöèé

UPS/ÈÁÏ

Âîåííàÿ ïðîìûøëåííîñòü, âûñîêîêà÷åñòâåííûå èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ

Çàðÿäíûå ñòàíöèè ýëåêòðîìîáèëåé

Íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå, Â 500–1700

Äèàïàçîí åìêîñòåé, ìêÔ 5–240

Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð, °Ñ –40…+105

Ñðîê ñëóæáû, ÷ 100 000 

Ôóíêöèÿ êîíäåíñàòîðîâ ñåðèè MDP â ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ ïðèìåíåíèÿ

Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ Ôóíêöèÿ

Èíâåðòîðû ñîëíå÷íûõ ñòàíöèé 
Ïîâûøàåò ýôôåêòèâíîñòü ïðåîáðàçîâàíèÿ ýíåðãèè, îáåñïå÷èâàåò ñòàáèëüíóþ ðàáîòó ñèñòåìû â ðàçëè÷íûõ óñëîâèÿõ 

îêðóæàþùåé ñðåäû, îïòèìèçèðóåò ïàðàìåòðû ñîëíå÷íûõ áàòàðåé

UPS/ÈÁÏ
Îáåñïå÷èâàåò âûñîêóþ íàäåæíîñòü óñòðîéñòâà, ÷òî ãàðàíòèðóåò ñòàáèëüíîå ýíåðãîñíàáæåíèå îñíîâíûõ íàãðóçîê ïðè ïðîïàäàíèè 

ïèòàíèÿ è ïðåäîòâðàùàåò êîëåáàíèÿ íàïðÿæåíèÿ èç-çà âîçäåéñòâèÿ ñèñòåìû

Âûñîêîêà÷åñòâåííûå èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ, ïðîäóêöèÿ äëÿ 
âîåííîãî ïðèìåíåíèÿ 

Ïðîòèâîñòîèò æåñòêèì âíåøíèì âîçäåéñòâèÿì, òàêèì êàê âñïëåñêè íàïðÿæåíèÿ è âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà, îáåñïå÷èâàÿ íàäåæíóþ 
è ñòàáèëüíóþ ðàáîòó ñèëîâûõ ñèñòåì

Áîðòîâûå çàðÿäíûå óñòðîéñòâà ýëåêòðîìîáèëåé, çàðÿäíûå 
ñòàíöèè

Ïîâûøàåò ýôôåêòèâíîñòü çàðÿäêè, çàùèùàåò îáîðóäîâàíèå îò ôëóêòóàöèé íàïðÿæåíèÿ, ïðîäëåâàåò ñðîê ñëóæáû çàðÿäíûõ 
óñòðîéñòâ
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